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Quatre ans de garantie sur les 
défauts de fabrication
Nous garantissons que nos pulvérisateurs sont exempts de 
défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie exclut 
l’usure normale d’utilisation et les éléments consommables 
suivants : filtres, piston, garnitures, buses de pulvérisateur, 
pistolets pulvérisateurs, tuyaux, etc.

Moteurs HE DuraLife et 
PMDC garantis à vie
Si le moteur ne fonctionne plus, peu importe la raison 
(y compris l’usure), tant que vous êtes propriétaire du 
pulvérisateur, nous le remplacerons sans frais.

Moteur DCX à garantie à vie limitée
Si le moteur ne fonctionne plus en raison d’une 
usure normale, tant que vous êtes propriétaire du 
pulvérisateur, nous le remplacerons sans frais.

Garantie des moteurs à essence
Trois ans pour les moteurs HondaMD et deux ans pour tous les autres.

Garantie de deux ans sur la turbine

Système d’entraînement garanti à vie
Si le système d’entraînement ne fonctionne plus en raison 
d’une usure normale, tant que vous êtes propriétaire du 
pulvérisateur, nous le remplacerons sans frais.

Garantie à vie sur la pompe de 
technologie PermaStrokeMC

Obtenez une garantie à vie sur votre pompe de technologie 
PermaStroke. Si la pompe ne fonctionne plus, peu importe 
la raison (y compris l’usure), tant que vous êtes propriétaire 
du pulvérisateur, nous la remplacerons sans frais.

35 jours de garantie de satisfaction
Si vous n’êtes pas satisfait des performances de votre 
pulvérisateur, vous pouvez l’échanger pour un modèle identique ou 
obtenir un crédit pour un pulvérisateur Titan de gamme supérieure 
à l’intérieur d’un délai de 35 jours suivant la date de l’achat.

Programme de pièces express
	 �Plus de 550 centres de service autorisés partout dans le pays
	 �Nous vous garantissons que les pièces les plus 
demandées sont en stock en tout temps

	 �Si, pour quelque raison que ce soit, votre centre de 
service autorisé préféré est en rupture de stock, 
vous pouvez obtenir des pièces gratuitement le jour 
suivant en commandant avant 15 h (HNE)

G A R A N T I E
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IMPACTMD

Pistolets-pulvérisateurs 
électriques sans air 
durables conçus avec des 
caractéristiques intelligentes 
impressionnantes.

04

ELITEMD

Idéal pour l’entrepreneur qui 
recherche un pulvérisateur 
léger et portable pour les petits 
et moyens travaux.

05

POWRTWINMC

Pour les applications 
résidentielles, commerciales 
et industrielles de grande 
envergure.

06

POWRTWIN DI
Les pulvérisateurs portables 
les plus puissants sur 
le marché actuel.

07

POWRBEASTMD

Pulvérisateurs robustes avec 
immersion directe capables de 
pulvériser des enduits légers à 
lourds.

POWRLINERMC

Une vaste gamme 
d’équipements de marquage 
de chaussées ou de pelouses 
qui conviennent aux projets de 
toutes tailles.

14

LAZYLINERMC

Permettez-vous d’augmenter 
votre productivité jusqu’à 
4 fois. Façon économique de 
faire progresser vos affaires.

15

PISTOLETS- 
PULVÉRISATEURS  
SANS AIR
Pulvérisateurs qui garantissent 
une finition du premier coup, à 
tout coup.

16

BUSES SANS AIR
Reconnues dans l’industrie 
pour leur jet en éventail régulier 
et leur longue durée de vie.

18

NOTRE MISSION
Lorsque vos affaires dépendent des outils que vous utilisez, vous devez pourvoir 

compter sur les gens qui les fabriquent.
Notre engagement indéfectible à aider chaque peintre professionnel à être les 
meilleurs les conduit à un travail mieux fait, un meilleur rendement du capital 

investi et une entreprise en expansion.

POWRCOATMC

Pulvérisateurs pneumatiques 
pour quasi toute application 
d’envergure.

13

CAPSPRAYMC

Optimisez la productivité et la 
rentabilité avec ces pistolets-
pulvérisateurs légers et 
mobiles.

10

HYDRAMC ET HYDRA X
Les pulvérisateurs ultimes 
pour tout projet exigeant une 
puissance maximale.

08

PISTOLETS MAXUM
Outils de finition conçus 
pour un contrôle maximal et 
une application précise.

11

FINITION PRÉCISE
Garantit de superbes finitions 
rapidement et facilement.

12
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SÉRIE IMPACTMD

Impact 
640 Low Rider

Impact 
440 Skid

IMPACT
Le marché est exigeant et vous avez besoin des performances que les 
pulvérisateurs Titan sont en mesure de vous offrir. Il est temps d’investir 
dans des produits aux caractéristiques et aux performances accrues qui 
auront un IMPACT majeur sur vos profits.

Impact 840  
High Rider

Impact 410 Impact 440 Impact 640 Impact 740 Impact 840 Impact 1040 Impact 1040T

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Puissance maximale de 
débit 0,47 gal/min 0,54 gal/min 0,70 gal/min 0,80 gal/min 1,00 gal/min 1,15 gal/min 1,15 gal/min

Taille maximale de la buse 
(1 pistolet)  0,021 po  0,023 po 0,027 po 0,029 po 0,032 po 0,033 po 0,033 po

Taille maximale de la buse  
(2 pistolets) --- --- 0,017 po 0,019 po  0,021 po  0,022 po 0,022 po

Pression maximale de 
fonctionnement 3 100 psi 3 300 psi 3 300 psi 3 300 psi 3 300 psi 3 300 psi 3 300 psi

Pistolet inclus RX-80 4 doigts RX-80 2 doigts pistolet pulvérisateur 
sans air RX-Pro RX-Pro RX-Pro RX-ApexMC 

Sans filtre

Moteur (120 V) PMDC de 0,75 HP PMDC de 0,875 HP
HE sans balai 
DuraLife de 

1,55 HP

HE sans balai 
DuraLife de 

2,00 HP

HE sans balai 
DuraLife de 

2,30 HP

HE sans balai 
DuraLife de 

2,50 HP

HE sans balai 
DuraLife de 

2,50 HP
CONFIGURATIONS NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE

Skid 532052 805-000 805-002 --- --- --- ---

High Rider 532053 805-016 805-004 805-007 805-009 552600 2405360

Low Rider --- 805-019 805-005 --- 805-010 --- ---

Toutes les configurations sont livrées avec une buse 517 TR1 et un tuyau sans air de 6,35 mm x 15,24 m) (1/4 po x 50 pi).

Section hydraulique réparable sur place
Garnitures en polyéthylène monobloc et aucun cylindre à user.

Moteur HE sans balai DuraLifeMC Offert sur les modèles 640 à 1040

Optimisé pour chaque taille de buse et chaque technique de peinture.

Affichage numérique Digi-TracMC Offert sur les modèles 640 et 840

Pas de fluctuation de pression, dispositif antivol X-Lock et compteur de 
gallons et horomètre avec remise à zéro.

Vanne à bouton poussoir 
SurefloMC

Facilite l’amorçage du système.
Offert sur les modèles 440 et 640

AutoOilerMC

Amène l’huile aux garnitures par 
simple pression d'un bouton.
Standard sur les modèles 440 et plus grands.

Caractéristiques :
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SÉRIE ELITEMD

PermaStroke TechnologyMC

	 �Le système à course continue élimine les zones mortes, ce qui garantit une 
couverture constante

	 �Aucun piston ni garniture, cylindre ou embrayage qui s’use ou à remplacer

	 �Garantie à vie sur la pompe

	 �Fournit des performances optimales à des pressions de 0 à 
3 300 psi lors de l’utilisation de petites ou grandes buses

Vanne à bouton poussoir SurefloMC

Facilite l’amorçage du système

Chariot multipositions
Les configurations de pulvérisation comprennent une immersion 
directe à haut niveau ou un siphon à bas niveau.

Entretien sur le terrain
Remplacement des soupapes d’entrée et de sortie de type 
cartouche en moins de 5 minutes avec des outils courants

Caractéristiques :

ELITE 3000
Parfait pour une utilisation quotidienne sur les résidences, l’entretien des 
propriétés et les petites applications commerciales, et applique facilement 
la plupart des revêtements architecturaux tels que le latex, les teintures, 
les laques, les scellants, les émaux et les apprêts intérieur et extérieur. 

ELITE 3500/4500
Les pulvérisateurs parfaits pour l’entrepreneur qui recherche un pulvérisateur 
léger à essence pour les travaux de petite à moyenne taille.

L’Elite 3000 offre une option 
d’immersion directe lorsqu’il est 
en configuration à haut niveau.

L’Elite 3000 peut être utilisé 
avec un ensemble d’aspiration 
flexible lorsqu’il est en 
configuration à bas niveau.

Elite 3000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maximale de débit 0,60 gal/min

Taille maximale de la buse : 0,025 po

Pression maximale de fonctionnement 3 300 psi

Gallons par semaine 100-150

Moteur DCX de 1,2 HP

Pistolet inclus RX-Pro
CONFIGURATIONS NO PIÈCE

Elite 3000 2402333

L'Elite 3000 est livré avec une buse 517 TR1 et un tuyau sans air de 
6,35 mm x 15,24 m) (1/4 po x 50 pi).

Elite 3500 Elite 4500

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Puissance maximale de débit 0,75 gal/min 1,25 gal/min

Taille maximale de 
buse (1 pistolet) 0,27 po 0,036 po

Taille maximale de 
buse (2 pistolets) --- 0,023 po

Pression maximale de 
fonctionnement 3 300 psi 3 300 psi

Gallons par semaine 50 à 100 75 à 125

Moteur HondaMD GX120 Honda GX160

Pistolet inclus RX-Pro RX-Pro
CONFIGURATIONS NO PIÈCE NO PIÈCE

High Rider 537012 2407310

Low Rider 537013 2407311

L’Elite 3500 et l’Elite 4500 sont livrés avec une buse 517 TR1 et un tuyau 
sans air de 6,35 mm x 15,24 m (1/4 po x 50 pi).

Technologie Permastroke
	 �Le système à course continue élimine les zones mortes, ce qui garantit  

une couverture constante

	 �Aucun piston ou aucune garniture à user ou à remplacer

	 �Garantie à vie sur la pompe

	 �Technologie éprouvée forte d’une histoire de 50 ans dans les pompes à 
peinture

Amortisseur de pulsations FlatLine Pulsation DampenerMC

	 �Élimine toutes les fluctuations de pression dans le système 

	 �Fournit un fonctionnement en douceur et une finition uniforme

Extrêmement robuste et durable

Caractéristiques : Elite 4500 
High Rider

Elite 3500 
High Rider

ALIMENTÉ par
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POWRTWIN
Depuis qu’ils ont été mis en marché, voilà presque 50 ans, les 
pulvérisateurs à piston hydraulique PowrTwin se sont forgé une 
solide réputation de durabilité et de fiabilité auprès de nombreux 
entrepreneurs sérieux qui mènent des projets résidentiels, commerciaux 
et industriels à grande échelle. Chaque pulvérisateur peut être utilisé 
avec plusieurs pistolets et passe rapidement de l’alimentation électrique 
à l’alimentation au gaz.

ÉLECTRIQUE À ESSENCE

PowrTwin 6900 Plus PowrTwin 8900 Plus PowrTwin 4900 Plus PowrTwin 6900 Plus PowrTwin 8900 Plus PowrTwin 12000 Plus
CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES

Débit maximal :  1,25 gal/min  1,25 gal/min  1,50 gal/min  2,25 gal/min  2,50 gal/min  3,15 gal/min

Pression maximale de 
fonctionnement 3 300 psi 3 300 psi 3 300 psi 3 300 psi 3 300 psi 3 600 psi

Taille maximale de la buse 
(1 pistolet) 0,033 po 0,034 po 0,044 po 0,050 po 0,054 po 0,058 po

Taille maximale de la buse 
(2 pistolets) 0,023 po 0,024 po 0,031 po 0,035 po 0,038 po 0,040 po

Taille maximale de la buse 
(3 pistolets) 0,019 po 0,020 po 0,025 po 0,029 po 0,032 po 0,034 po

Taille maximale de la buse 
(4 pistolets) --- --- --- 0,025 po 0,028 po 0,030 po

Source d'alimentation Moteur DC TEFC, 2 HP Moteur DC TEFC, 2 HP Moteur Honda GX160 Moteur Honda GX160 Moteur Honda GX200 Moteur Honda GX270

Pistolet inclus S-3 RX-ApexMC, sans filtre RX-Pro S-3 RX-Apex, sans filtre RX-Apex, sans filtre

Référence 0290028 290027 0290012 0290013 290018 290016

Toutes les configurations sont livrées avec une buse 517 TR1 et un tuyau sans air de 1/4 po x 50 pi.

PowrTwin  
8900 Plus

Caractéristiques :

Pompe Severe ServiceMC 900
 Le cylindre et la tige de piston trempés sont issus d’un procédé 
de traitement thermique exclusif qui augmente la durée de vie 
de la pompe de 150 % par rapport aux modèles concurrents

 Les garnitures auto-ajustables empêchent le serrage 
excessif et aident à prévenir l’usure.

SpeefloMD HydraDriveMC

L’entraînement hydraulique fiable, lisse et 
à course lente prolonge considérablement 
la durée de vie du pulvérisateur.

Contrôle précis de la pression
 Ajustez la pression opérationnelle de 400 à 
3 300 psi et pulvérisez des apprêts à faible 
viscosité jusqu’aux peintures de finition lourdes.

 Pour encore plus de puissance, le PowrTwin 12000 Plus offre 
une pression opérationnelle allant jusqu’à 3 600 psi.

Longue vie et durabilité
Pulvérisateur mobile à la plus longue portée du marché.

Convertible
Possibilité de passer facilement et sans outil  
d’un moteur à essence à un moteur électrique.
Les trousses de conversion en option sont vendues  
séparément.

Protecteur de courroie
Le boîtier pivotant permet un accès 
facile pour le remplacement de 
la courroie et la conversion de la 
source d’alimentation.

Cadre robuste
Chariot résistant avec poignée télescopique et poignées pratiques.

Speeflo HydraDrive

SÉRIE POWRTWINMC

ALIMENTÉ par
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SÉRIE POWRTWIN DI SÉRIE POWRBEASTMD

Avec un support pour plusieurs pistolets et 
un système efficace de siphon à immersion 
directe capable de pulvériser des enduits très 
lourds comme les composés pour cloisons 
sèches et les élastomères, ce sont les 
pulvérisateurs portables les plus puissants 
sur le marché actuel.

Ces pulvérisateurs à piston hydraulique à 
immersion directe et très robustes sont le 
choix préféré des entrepreneurs sérieux, 
qui ont besoin de plus de puissance et de 
durabilité pour les travaux à grande échelle.

ÉLECTRIQUE À ESSENCE

PowrTwin  
6900 Plus DI

PowrTwin  
6900 Plus DI

PowrTwin  
12000 Plus DI

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Débit maximal : 1,25 gal/min 2,25 gal/min 3,15 gal/min

Pression maximale de 
fonctionnement 3 300 psi 3 300 psi 3 600 psi

Taille maximale de la buse 
(1 pistolet) 0,033 po 0,050 po 0,058 po

Taille maximale de la buse 
(2 pistolets) 0,023 po 0,035 po 0,040 po

Taille maximale de la buse 
(3 pistolets) 0,019 po 0,029 po 0,034 po

Taille maximale de la buse 
(4 pistolets) --- 0,025 po 0,030 po

Source d'alimentation Moteur DC TEFC, 
2 HP

Moteur Honda 
GX160

Moteur Honda 
GX270

Pistolet inclus RX-Apex, sans 
filtre

RX-Apex, sans 
filtre

RX-Apex, sans 
filtre

Référence 290029 290021 290023

Toutes les configurations sont livrées avec une buse 517 TR1 et un tuyau sans air 
de (3/8 po x 50 pi)

PowrBeast 7700 PowrBeast 9700

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maximale de débit 2,00 gal/min 3,00 gal/min

Pression maximale de fonctionnement 3 300 psi 3 300 psi

Taille maximale de la buse (1 pistolet) 0,047 po 0,055 po

Taille maximale de la buse (2 pistolets) 0,033 po 0,039 po

Taille maximale de la buse (3 pistolets) 0,027 po 0,031 po

Taille maximale de la buse (4 pistolets) 0,023 po 0,027 po

Taille maximale de la buse (5 pistolets) --- 0,023 po

Source d'alimentation Moteur Honda GX200 Moteur Honda GX270

Pistolet inclus RX-Pro RX-Pro

Référence 537005 537007

Toutes les configurations sont livrées avec une buse 517 TR1 et un tuyau sans air 
de 1/4 po x 50 pi.

PowrTwin 
12000 Plus DI

PowrBeast 
9700 à essence

Caractéristiques :

Immersion directe
Siphonne efficacement les enduits à forte viscosité

Multiples pistolets pulvérisateurs
Avec un débit de 3,15 gal/min, le 12000 Plus DI peut prendre en 
charge jusqu’à 6 pistolets pulvérisateurs.

Convertible
Possibilité de passer facilement et sans outil d’un moteur à essence 
à un moteur électrique.
Remarque : Les trousses de conversion en option sont vendues 
séparément.

Protecteur de courroie
Le boîtier pivotant permet un accès facile pour le remplacement de 
la courroie et la conversion de la source d’alimentation

Structure facile à manier

Réduit les déversements lors des 
changements de peinture et facilite 
un transport pratique

Caractéristiques :

Technologie HydraStrokeMC

 Durabilité et performances inégalées grâce à un système 
hydraulique à commande électronique

 Contrairement aux unités d’embrayage que les petites buses 
peuvent endommager, la série PowrBeast est suffisamment 
polyvalente pour pulvériser facilement des enduits lourds et 
légers.

 Le moteur hydraulique est optimisé avec une seule pièce 
mobile, ce qui réduit la chaleur et prolonge la durée de vie.

Section hydraulique Severe ServiceMC

 Le piston à course lente maximise la puissance et l’efficacité
 La technologie de garnitures auto-ajustables Titan, qui a 
fait ses preuves, permet de prolonger le temps entre deux 
garnitures

 Réparable sur place avec section hydraulique facile à retirer/
remplacer

Conception intelligente
 Système de refroidissement extrêmement efficace
 Les grands pneus de (12 po) augmentent la portabilité et 
facilitent les déplacements sur les surfaces rugueuses

 Assemblage simplifié de la pompe pour faciliter l’utilisation

POWRTWIN DI POWRBEAST

ALIMENTÉ par ALIMENTÉ par
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SÉRIE HYDRAMC

Pro IV M 4000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maximale de débit 2,50 gal/min 3,30 gal/min

Taille maximale de la buse : 0,050 po 0,060 po
Pression maximale de 
fonctionnement 3 300 psi 4 000 psi

Cycles par gallon 24 13

Moteur Honda GX270 Honda GX390
CONFIGURATIONS NO PIÈCE NO PIÈCE

Modèle de filtre 433-820 433-801

Modèle de sortie 0,635 cm (3/4 po) --- 433-800

Hydra Pro IV
Une unité à grand rendement pour tous les enduits architecturaux, 
les produits à joint, la résine époxyde et la plupart des mastics et des 
membranes élastomères pour toitures.

Hydra M 4000
Offre la pression supplémentaire nécessaire pour les enduits difficiles à 
atomiser ou les grandes longueurs de tuyaux.

HYDRA
Ponts, citernes d’eau, toitures, fondations et autres projets d’envergure qui 
nécessitent la puissance d’un piston hydraulique que seule la série Hydra 
peut offrir. Les pulvérisateurs ultimes pour tout projet pour lequel une 
puissance maximale est nécessaire et la fiabilité, essentielle.

Caractéristiques :

Optimise la durée de vie de la section hydraulique
Le piston hydraulique à course ultra-lente optimise 
la durée de vie de la section hydraulique.

SpeefloMD HydraDriveMC

L’entraînement hydraulique à bas régime offre 
une puissance et une fiabilité extrêmes.

Conçu pour des enduits très lourds
Dont le mastic, les enduits hydrofuges et les enduits pour toitures.

Performance élevée

Parfait pour les enduits difficiles 
à pulvériser, plusieurs pistolets 
et grandes longueurs de tuyaux.

Pour la production à 
grande échelle

Réagit bien à tous les enduits 
architecturaux dont l’époxyde 
et les enduits pour toitures.

Hydra Pro IV
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SÉRIE HYDRA X

Hydra X 4540 Hydra X 7230

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maximale de débit 4,0 gal/min 3,0 gal/min

Taille maximale de la buse (1 pistolet) 0,067 po 0,057 po

Taille maximale de la buse (2 pistolets) 0,043 po 0,035 po

Taille maximale de la buse (3 pistolets) 0,035 po 0,031 po

Taille maximale de la buse (4 pistolets) 0,031 po 0,027 po

Taille maximale de la buse (5 pistolets) 0,025 po 0,021 po

Taille maximale de la buse (6 pistolets) 0,021 po ---

Pression maximale de 
fonctionnement 4 500 psi 7 250 psi

Cycles par gallon 15 23

Débit volumétrique par double course 247 cm3 162 cm3

Réf. 2412275 2412277

Hydra X 4540
Une unité à grand rendement pour tous les enduits architecturaux, les 
produits à joint, les résines époxydes, les mastics et les revêtements 
élastomères pour toitures.

À utiliser si vous pulvérisez principalement : revêtements 
élastomères acryliques pour toitures, émulsion d’asphalte, revêtements en 
zinc et revêtements architecturaux commerciaux

Hydra X 7230
Pulvérisateur haute pression puissant pour les matériaux difficiles à 
pulvériser comme le silicone et les époxys.

À utiliser si vous pulvérisez principalement : silicone, époxy et 
élastomère

HYDRA X
Grâce à son système d’immersion directe, qui ne nécessite pas de pompe 
de transfert, de tube de siphon flexible ou de compresseur d’air, la série 
Hydra X de Titan vous offre une efficacité optimale sur le chantier. Doté d’un 
système hydraulique à détection de limite pour un excellent contrôle et de 
sections hydrauliques interchangeables, le système AutoLiftMC permet de 
lever et d’abaisser la section hydraulique en appuyant sur un bouton. Hydra X 
convient donc parfaitement aux revêtements les plus exigeants.

Caractéristiques :

Technologie HydraStrokeMC

 Durabilité et performances inégalées grâce à un système 
hydraulique à commande électronique

 Contrairement aux unités d’embrayage que les petites buses 
peuvent endommager, la série Hydra X est suffisamment 
polyvalente pour pulvériser facilement des revêtements lourds 
et légers.

 Le moteur hydraulique est optimisé avec une seule pièce 
mobile, ce qui réduit la chaleur et prolonge la durée de vie.

Section hydraulique Severe ServiceMC 
 Le piston à course lente de 5 po maximise la puissance et 
l’efficacité pour prolonger la durée de vie de la pompe.

 Utilise un processus trichrome pour créer la section hydraulique 
la plus durable de l’industrie, avec des garnitures conçues 
spécialement pour les revêtements agressifs. 

 La technologie éprouvée de garniture autoajustable de 
Titan, utilisée depuis plus de 45 ans sur le terrain, permet de 
prolonger la durée entre deux garnitures.

 La nouvelle section hydraulique à retrait rapide (brevet en 
instance) permet à l’opérateur d’effectuer facilement l’entretien 
sur le chantier.

Conception intelligente 
 Un pulvérisateur avec des sections hydrauliques modulaires 
permettant d’obtenir deux performances différentes avec un 
seul pulvérisateur.

 Les grands pneus de 12 po facilitent le déplacement sur le 
chantier

Système AutoLiftMC 
 Changement sans effort pour les 
bidons de 55 gal ou les seaux de 
5 gal.

 Lever et abaisser la section de fluide 
en appuyant simplement sur un 
bouton

Système de refroidissement extrêmement efficace
 Deux ventilateurs de refroidissement optimisent le débit d’air sur 
le système hydraulique 

 Grand réservoir de fluide hydraulique de 6 gallons.

Hydra X 7230

ALIMENTÉ par
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SÉRIE CAPSPRAYMC

ACCESSOIRES :

Godet de 2 litres indépendant  524203

Le système de godets indépendants vous permet 
d’augmenter le temps de pulvérisation entre les 
recharges sans le coût et le poids d’un compresseur 
d’air encombrant.

Pistolet à gravité Maxum Elite  524052

Permet de passer facilement d’un godet 
conventionnel à un godet à pression à gravité. 
Fonctionne avec toutes les turbines HVLP 
concurrentes.

Système de préparation de peinture 3MMD PPSMC

Le système de préparation de peinture 3M PPS 
est un système fermé unique qui évite de séparer 
les godets de mélange et les filtres. La peinture 
est mélangée dans un sac couplé à un filtre direct, 
puis assemblé sur le pistolet pulvérisateur par un 
adaptateur spécial.

DESCRIPTION NO PIÈCE

Trousse de démarrage PPS (comprend un 
godet à pression, un adaptateur pour pistolet, 
10 doublures et couvercles en plastique)

CA91-589

Godet à pression CA91-560

Adaptateur pour pistolet CA91-575

Doublure et couvercles en plastique (10) CA91-562

Capspray 
75

Capspray 
95

Capspray 
105

Capspray 
115

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Pression d’air 7,5 psi 9,5 psi 10,5 psi 11,5 psi

Turbine Tangentielle 
à 3 étages

Tangentielle 
à 4 étages

Tangentielle à 
5 étages

Tangentielle 
à 6 étages

Longueur de tuyau  25 pi 30 pi
 30 pi et 

flexible de 
5 pi

 30 pi et 
flexible de 

5 pi

Poids  20,5 lb  21,0 lb 22,0 lb  23,0 lb

Jeu de buses à aiguille 
(supplémentaire) --- --- 4 4, 5

CONFIGURATIONS NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE

Avec pistolet Maxum II 524031 524032 --- ---

Avec pistolet Maxum Elite --- --- 524033 524034*

*Godet à gravité inclus en accessoire.

Caractéristiques :

Atomisation puissante
La puissance légendaire permet une atomisation très fine pour une 
finition de qualité supérieure.

Grande efficacité de transfert
Varie jusqu’à 90 %.

Double filtration de l’air  Offert sur les modèles 95, 105 et 115

Un filtre à air de type automobile sur le côté air d’atomisation.

Préfiltre
À la fois sur les côtés air d’atomisation et air de refroidissement.

Boîte de rangement intégrée
Pour aiguilles, buses, capuchons à air et clé pour l’ajutage.

Porte-réservoir intégré
Sert aussi de station d’ancrage pour les accessoires de la pompe de 
transfert.

Voyant avertisseur pour filtre obstrué
Allongez la durée de vie de votre turbine et maintenez une 
performance maximale avec des filtres propres.

Capspray 105 avec 
pistolet Maxum Elite

Capspray 95 avec 
pistolet Maxum II

Remarque : Les unités Capspray comprennent un (1) pistolet Titan HVLP.

CAPSPRAY
Les projets de finition de grande qualité des surfaces en bois, 
armoires et meubles exigent l’efficacité de transfert que seul 
le système Titan Capspray peut offrir. Ces pulvérisateurs HVLP 
portatifs et légers permettent d’appliquer tous les types de finis avec 
vitesse et précision pour maximiser la productivité et les profits.
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PISTOLETS MAXUM

PISTOLET MAXUM II
Le Maxum II offre précision et contrôle tout en garantissant 
une finition impeccable. Conçu avec de larges passages 
d’air internes qui offrent la polyvalence nécessaire pour 
pulvériser facilement des enduits légers et lourds.
  Possibilité de passer d’un pistolet à débit commandé à un purgeur

  Livré de série avec Pro Set (jeu d’aiguilles) no 3

CONFIGURATION NO PIÈCE

Pistolet Maxum II avec godet de 0,95 l (1 pte) alimenté 
à pression 524041

PISTOLET MAXUM ELITE
Le pistolet Maxum Elite est conçu pour les entrepreneurs et les 
professionnels de la finition qui s’attendent à des résultats impeccables 
et apprécient la polyvalence d’utiliser un pistolet à godet alimenté par 
gravité ou par siphon.
  Chambre à liquide amovible et réversible dont la conception permet 

une utilisation avec un godet pressurisé conventionnel et un godet 
pressurisé à gravité

  Commandes cycliques de l’air et des liquides pour une utilisation 
facile

  �Pointeau fixé au coffret et à l’assemblage pour les changements 
de couleur et de taille de la buse, permettant un entreposage et un 
nettoyage plus simples 

  Valve de vérification intégrée à la tête du pistolet
  Livré de série avec Pro Set (jeu d’aiguilles) no 3

CONFIGURATION NO PIÈCE

Godet de 0,95 l (1 pte) alimenté à pression 524027

Pistolet à gravité avec support 524052

Accessoire de l’extrémité avant avec Pro Set no 3 524073

Accessoire de l’extrémité avant avec Pro Set no 4 524074

Ensemble de godet à gravité avec barre d’appui 524045

Tableau de recommandation des réglages de 
projecteurs

MATÉRIAU
ENSEMBLE DE 
PROJECTEURS 
RECOMMANDÉ

GODET DE 
VISCOSITÉ 

(SECONDES)

Laque nitrocellulosique 2 à 3 18-22 

Teinture/Vernis 2 à 3 18-22 

Vernis 3 à 4 18-25 

Gomme-laque 3 à 4 18-22 

Émaux 3 à 4 30-35 

Alkyde 3 à 4 18-22 

Acrylique à base d’eau 3 à 4 30-35 

Polyuréthane 3 à 4 20-30 

Scellant 3 à 4 30-35 

MATÉRIAU
ENSEMBLE DE 
PROJECTEURS 
RECOMMANDÉ

GODET DE 
VISCOSITÉ 

(SECONDES)

Peinture pour plafond 4 à 5 20-30 

Époxy à base d’eau 4 à 5 20-30 

Apprêt au latex 4 à 5 20-25 

Multicouleur à base d’huile 4 à 5 30-35 

Latex métallique 4 à 5 30-35 

Multicouleur à base d’eau 5 à 6 30-35 

Adhésifs, gels à haute viscosité 5 à 6 30-35 

Viscosité extra lourde 6 à 7 25-35 

Texture de peau d’orange et de sable 7 ---
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Caractéristiques :

Finition précise à haut rendement

Tous les enduits architecturaux
Pulvérise différentes catégories de produits, des teintures  
aux latex de qualité.

Aucune variation de pression

ED 655 Plus
Un système compact et léger qui est fiable et facile à utiliser et à 
transporter. Pour les projets de finition fine et les entrepreneurs qui s’en 
occupent, nous avons conçu le Titan ED 655.

AirCoatMC

La vitesse et la puissance d’un pulvérisateur sans air combinées au 
contrôle précis et à l’efficacité de transfert d’un pulvérisateur HVLP dans 
un seul système d’application incroyablement efficace – le pulvérisateur 
sans air assisté par air Titan AirCoatMC vous permet d’appliquer des 
revêtements en mode assisté par air pour fournir une atomisation 
ultrafine et une plus grande efficacité de transfert. Basculez vers le mode 
sans air pour appliquer une large gamme de revêtements intérieurs et 
extérieurs avec la vitesse de production à laquelle vous vous attendez de 
Titan. 

MultiFinishMC 440
Le MultiFinish 440 est un système sans air assisté par air pour une 
finition précise à haut rendement basé sur la plateforme de pulvérisateur 
sans air légendaire Titan 440 offrant deux systèmes en un. Il pulvérise 
tous les enduits avec peu ou pas de dilution.

SANS AIR SANS AIR ASSISTÉ PAR AIR

ED 655 Plus AirCoat MultiFinish 440

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Puissance maximale 
de débit 0,35 gal/min 0,35 gal/min 0,54 gal/min

Taille maximale de la 
buse (1 pistolet) 0,017 po 0,017 po 0,023 po

Pression de fluide 
maximale 2 800 psi 2 800 psi 3 300 psi

Pression d’air 
maximale --- 35 psi 35 psi

Poids 27 lb 56 lb 90 lb

Longueur du tuyau 
liquide/air

50 pi avec flexible 
de 3 pi

50 pi avec flexible 
de 5 pi 50 pi

Pistolet 
pulvérisateur

pistolet 
pulvérisateur 

sans air
GM3600 GM3600

Moteur de pompe TEFC 1/2 HP TEFC 1/2 HP TEFC 7/8 HP
NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE

508090 0508074A 524029

AirCoat

ED 655 Plus

MultiFinish 440

ACCESSOIRES :

Pistolet GM 3600 Pro avec protecteur à 
buse réversible  2404548

Cette conception offre un confort 
ergonomique et un système de buse 
réversible sans sacrifier la qualité du 
fini. Vendu avec un filtre qui s’enfonce 
et fonctionne avec toutes les buses 
réversibles sans air standards et à finition 
précise.

Pistolet GM 3600 Pro avec protecteur à 
buse plate  2412194
Comprend la buse plate 9/20.

Flexible lié rouge/transparent  
de 50 pi  524333

FINITION PRÉCISE
SANS AIR ET ASSISTÉ PAR AIR
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SÉRIE POWRCOATMC

PowrCoat  
730

PowrCoat  
745

PowrCoat  
940

PowrCoat  
960

PowrCoat  
975

PowrCoat 
1045

PowrCoat 
1064

PowrCoat  
1072

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre du moteur à air 7 po 7 po 9 po 9 po 9 po 10 po 10 po 10 po

Rapport 30:1 45:1 40:1 60:1 75:1 45:1 64:1 72:1

Longueur de course 4 po 4 po 4 po 4 po 4 po 4,75 po 4,75 po 4,75 po

Sortie de fluide par cycle 182 cm³ 114 cm³ 182 cm³ 114 cm³ 95 cm³ 254 cm³ 188 cm³ 167 cm³

Sortie maximale recommandée 4,0 gal/min 2,8 gal/min 4,0 gal/min 2,8 gal/min 2,1 gal/min 4,0 gal/min 3,0 gal/min  2,7 gal/min

Volume maximal recommandé 
Exigences 98 pi3 102 pi3 116 pi3 128 pi3 133 pi3 172 pi3 171 pi3 173 pi3

Pression maximale d’arrivée d’air 100 psi 100 psi 100 psi 100 psi 100 psi 100 psi 100 psi 100 psi

Pression maximale de 
fonctionnement 3 000 psi 4 500 psi 4 000 psi 6 000 psi 7 500 psi 4 500 psi 6 400 psi 7 200 psi

CONFIGURATIONS NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE NO PIÈCE

Chariot (nu) 0533730C 0533745C 0533940C 0533960C 0533975C 05331045C 05331064C 05331072C

Qualité normalisée 
  �Entretien minimum

La section de fluide éprouvée pour usage intensif de Titan 
avec garnitures autoréglables vous permet de travailler sans 
interruption sur les chantiers les plus exigeants.

  �Moteur antigivrage
Garantit un fonctionnement continu dans tous les 
environnements.

  �La puissance nécessaire pour réaliser tout projet
La pression de la série PowrCoat varie de 3 000 à 7 500 psi.

  �Flot
Débits de sortie de 1 à 4 gallons par minute.

  �Réglage automatique
Aucun écrou de garniture à régler.

La section de fluide Severe ServiceMC est standard
  �Les pompes à peinture et les moteurs à air haut rendement 

Severe Service sont fournis en standard sur tous les modèles.

  �Le piston PowrCoat est conçu pour procurer une résistance 
inégalée aux produits chimiques et aux solvants, tout en créant 
une surface ultra-lisse grâce à une course fluide pour moins de 
friction et d’usure.

  �Les sièges de valve en carbure de tungstène assurent une durée 
de vie maximale et un fonctionnement doux et efficace avec des 
billes antiretour en acier inoxydable durci.

Système AirCareMC

  �FRL (filtre, régulateur, lubrificateur) intégral standard avec chaque 
PowrCoat pour une durabilité optimale

  Puisard automatique purgeur de condensat

  Filtre à air et réservoir de graissage faciles d’accès

Caractéristiques :

PowrCoat 1072

POWRCOAT
Des modèles pour presque toutes les applications, y compris les 
projets architecturaux, la finition, l’entretien industriel, le contrôle de la 
corrosion, les toitures, les enduits hydrofuges et maritimes et les enduits 
de protection.
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Grands pneus de 16 po
Augmente la portabilité et facilite les déplacements sur des 
surfaces rugueuses

Conception de cadre à dos pivotant
Augmente l’effet de levier de l’opérateur et réduit la fatigue

Démarrage électrique du moteur
Un moyen rapide et pratique de commencer les projets  
(modèles 6955 et 8955 uniquement)

Caractéristiques :

Guidon DeadLock™

Réglable à l’infini sur 3 plans
Disponible sur les unités PowrLiner 4500, 4955, 
6955 et 8955 uniquement.

SmartArmMC

Pivote et se soulève, ce qui rend les 
réglages de lignes et le transport 
rapides et faciles.
Disponible sur les unités PowrLiner 4500 (2407312 
uniquement), 4955, 6955 et 8955.

Tableau de bord 
PowrCenterMC

Accès pratique aux commandes 
de l’utilisateur, au porte-pointe et 
au porte-gobelet.
Les conceptions varient selon les modèles

SÉRIE POWRLINERMC

PowrLiner 850 PowrLiner 3500 Traceur 
PowrLiner 3500S

PowrLiner 4500 PowrLiner 4955 PowrLiner 6955 PowrLiner 8955

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Débit maximal : 0,33 gal/min 0,75 gal/min 0,75 gal/min 1,25 gal/min 1,25 gal/min 2,10 gal/min 2,50 gal/min

Pression maximale de 
fonctionnement 3 000 psi 3 300 psi 3 300 psi 3 300 psi 3 300 psi 3 300 psi 3 300 psi

Taille maximale de la buse 
(1 pistolet) 0,021 po 0,027 po 0,027 po 0,036 po 0,034 po 0,047 po 0,054 po

Taille maximale de la buse 
(2 pistolets) --- --- --- 0,025 po 0,025 po 0,031 po 0,038 po

Moteur à essence 37,7 cm3 à 4 temps Honda GX120 Honda GX120 Honda GX160 Honda GX120 Honda GX160 Honda GX200

Entraînement à pompe à embrayage Hydraulique scellée 
sans embrayage

Hydraulique scellée 
sans embrayage

Hydraulique scellée 
sans embrayage Hydraulique Hydraulique Hydraulique

Référence 0290005A 537015 2417440

sans SmartArm : 
2407313

avec SmartArm : 
2407312 

0290052H 0290053H 0290054H

POWRLINER
Conçu et construit avec la technologie pour offrir la meilleure qualité 
de ligne nette et uniforme de sa catégorie, sur une variété de surfaces, 
notamment le béton, les parcs de stationnement et les terrains de sport.

PowrLiner 850

PowrLiner 4500 
avec SmartArm

PowrLiner 3500 PowrLiner 4955 PowrLiner 6955 PowrLiner 8955

Système de pivot 
SmartArm

Système de levage 
SmartArm
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SÉRIE LAZYLINERMC

Module de conduite  
LazyLiner Pro

Module de conduite  
LazyLiner Elite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur - Essence HondaMD GX160 OHV Honda GX200

Démarrage Levier Électrique

Vitesse - marche avant 0 à 12 mi/h 0 à 12 mi/h

Vitesse - marche arrière 0 à 7 mi/h 0 à 7 mi/h
CONFIGURATION NO PIÈCE NO PIÈCE

0290041H 0290040H

LazyLiner Elite  0290040H

	 �Pneus pneumatiques robustes 16 x 6,5 po

	 �Système de charge de bobine de lampe de 100 W

	 �Barre de protection du moteur

	 �Nécessaire d’attelage requis (voir le tableau)

LazyLiner Pro  0290041H

	 �Pneus standard – 16 po x 4,5 po

	 �Nécessaire d’attelage requis (voir le tableau)

LAZYLINERMC
Relaxez et augmentez la productivité jusqu’à quatre fois par rapport à la 
marche. La série LazyLiner vous aidera à générer des profits et à réaliser 
facilement de gros travaux.

Confort réglable
Siège de luxe à dossier haut avec confort réglable. Réglez le siège vers 
l’avant/l’arrière et d’un côté à l’autre. Réglez la hauteur de la pédale. 

Capteur de poids
Pour arrêt de sécurité.

Entièrement compatible
Fonctionne avec Titan PowrLiner 3500, 3500S, 4500, 4955, 6955 et 8955

Caractéristiques :

Maintenant offert avec le 
moteur Honda GX160.
(non illustré)

Nécessaires d’attelage
DESCRIPTION NO PIÈCE

PowrLiner 2850 0290043Z

PowrLiner 3500, 3500S et 4500 537935

PowrLiner 4955/6955/8955
PowrLiner 4950, 6950 et 8950 2430599

PowrLiner 4900XLT, 6900XLT et 8900XLT

2430599
+

0290489A (essieu mis à 
jour avec des trous de 
montage pré-percés)

Les traceurs ne sont pas livrés avec un nécessaires d’attelage; utilisez le tableau pour 
déterminer le nécessaire d’attelage à commander pour votre modèle PowrLiner spécifique.
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PISTOLETS PULVÉRISATEURS 
SANS AIR

Le pistolet-pulvérisateur sans air RX-Pro redéfinit la pulvérisation avec un 
confort et une durabilité inégalés dont les outils embarqués comme la clé 
pour filtre intégrée facilitent la tâche sur les chantiers.

Le RX-80 possède une construction entièrement métallique avec une valve 
à bille et un siège en carbure de tungstène pour plus de durabilité.  
Le RX-80 est offert dans une configuration pour deux ou quatre doigts.

FingerPrint GripMC

Adapte la poignée à la 
main du peintre pour plus 

de confort.

Gâchette ultralégère
30 % plus légère que 

les gâchettes des 
concurrents, ce qui réduit 

la fatigue.

Outils embarqués
Outils intelligents qui 
facilitent la vie sur le 

chantier.

Outils embarqués
Outils intelligents qui 
facilitent la vie sur le 

chantier.

	 �Offert en standard avec des gâchettes à deux et quatre doigts
	 �Capacité de pression de 3 600 psi

DESCRIPTION NO PIÈCE

Pistolet sans air RX-Pro avec buse TR1 538020

Ensemble pistolet-RX-Pro, tuyau, flexible de 90 cm (3 po) et buse TR1 538022

Ensemble pistolet RX-Pro, tuyau, flexible de 90 cm (3 po) et buse HEA TR1 538033

Nécessaire de réparation pour valve à bille RX-Pro 538221

Infinity PackingMD

Double la durée de 
vie du pistolet en 

inversant le siège et en 
remplaçant la bille.

	 �Offert avec une gâchette à deux ou quatre doigts
	 �Capacité de pression de 3 600 psi

DESCRIPTION NO PIÈCE

Pistolet sans air RX-80, gâchette à quatre doigts avec TR1 538005

Pistolet sans air RX-80, gâchette à deux doigts avec TR1 538006

Pistolet sans air RX-80, gâchette à quatre doigts avec SC-6+ 538007

Pistolet sans air RX-80, gâchette à deux doigts avec SC-6+ 538008

Ensemble pistolet RX-80 à quatre doigts, tuyau et buse avec TR1* 538010

Pistolet RX-80 à 4 doigts, tuyau et buse avec SC-6+* 538011

Nécessaire de réparation RX-80 538215

*Comprend un tuyau flexible supplémentaire de 90 cm (3 pi) et une gâchette à deux doigts.

Ensemble de garnitures à 
plus longue durée de vie

Dure plus longtemps tout en offrant 
un rendement supérieur.

Comfort GripMC

Conception ergonomique 
pour plus de confort.

RX-Pro FingerPrint Grip
Adaptable à la taille de votre main.

DESCRIPTION NO PIÈCE

Petite 538217

Moyenne 538218

Grande 538219

Choix entre trois 
tailles de poignée

Pistolet RX-80 avec 
gâchette quatre 
doigts et buse TR1

PISTOLET PULVÉRISATEUR SANS AIR PISTOLET PULVÉRISATEUR SANS AIR
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PISTOLETS PULVÉRISATEURS 
SANS AIR

Pistolet sans air S-3/S-7
	 �Filtre intégré à la poignée
	 �Détente souple à quatre doigts
	 �Le pivot réduit la torsion du tuyau
	 �La capacité de pression du S-3 est de  
3 900 psi

	 �La capacité de pression du S-7 est de  
7 700 psi

DESCRIPTION NO PIÈCE

Pistolet S-3 avec buse TR1 550060

Ensemble pistolet S-3, tuyau et buse 550065

Nécessaire de réparation S-3 550-275

Pistolet S-7 avec pivot de 0,6 cm (1/4 po) 550-260

Pistolet S-7 avec pivot de 0,6 cm (3/8 po) 550-270

Nécessaire de réparation S-7 550-276 

Les pistolets pulvérisateurs en acier inoxydable Titan de série S résistent aux 
pressions extrêmes et sont conçus pour les entrepreneurs qui doivent pulvériser 
à des pressions de 3 900 à 7 700 psi (26,9 à 53,1 MPa). La série S résiste aux 
revêtements corrosifs grâce aux conduits en acier inoxydable. Le siège et la 
valve à bille en carbure de tungstène assurent longévité et durabilité.

Les pistolets de série M sont conçus pour prendre en charge les enduits les 
plus lourds et les plus difficiles grâce à une grande chambre à fluide sans 
obstruction et à la construction en acier inoxydable extrêmement durable.

Pistolets pour mastic M-4/M-8
	 �Passage du fluide en ligne droite  
permettant un débit maximal

	 �Poignée en angle pour un �confort accru

	 �La garniture d’aiguille réglable prolonge la  
durée de vie de pièces �d’usure essentielles

	 �Pivot permettant une liberté de mouvement  
sans torsion du tuyau

	 �Fabrication en métal léger
	 �La capacité de pression du M-4 est de 3 600 psi
	 �La capacité de pression du M-8 est de 7 700 psi

DESCRIPTION NO PIÈCE

Pistolet pour mastic M-4 289013

Pistolet à mastic M-8 avec pivot de 6,35 mm (1/4 po) 289014

Pistolet à mastic M-8 avec pivot de 9,53 mm (3/8 po) 2425442

Trousse de réparation M-4/M-8 2348175

	 �Offert avec une gâchette à deux doigts
	 �Capacité de pression de 5 000 psi (34,5 MPa)

DESCRIPTION NO PIÈCE

Pistolet sans air et sans filtre RX-Apex avec buse TR1 538070

Pistolet sans air avec filtre RX-Apex avec buse TR1 538075

Ensemble pistolet sans air et sans filtre RX-Apex, tuyau et buse TR1 538072

Ensemble pistolet sans air à haute pression et sans filtre RX-Apex, tuyau 
et buse TR1 538073

Ensemble pistolet sans air avec filtre RX-Apex, tuyau et buse TR1 538076

Ensemble pistolet sans air avec filtre RX-Apex, tuyau et buse SC-6+ 538077

Infinity Packing
Double la durée de vie du pistolet en inversant le siège et en remplaçant la bille.

FingerPrint+ GripMC

La poignée entièrement réglable assure une personnalisation maximale.

All-Day TriggerMD

Force de détente de la gâchette 28 % plus légère et force de maintien 74 % 
inférieure.

Pivot à écoulement libre
Le seul pistolet sans air à alimentation directe avec pivot intégré.

Comprend une buse 
réversible 517 TR1

Alimentation directe en 
acier inoxydable (sans 

filtre illustré)

All-Day  
TriggerMD

Pivot à écoulement libre

Poignée FingerPrint+ Grip 
entièrement réglable

Verrou de détente 
s’activant d’un seul doigt

Système Infinity 
Packing

PREND AISÉMENT EN CHARGE LES ENDUITS LOURDS ET À HAUTE 
PRESSION

PISTOLET PULVÉRISATEUR SANS AIR
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Buses pour traçage de lignes  697-XXX

TAILLE DES ORIFICES (POUCES)

LA
RG

EU
R 

D
U

 J
ET

 E
N

 É
VE

N
TA

IL POUCES MM 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,035 0,039 0,043

2 51 213 215 217 219

4 102 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 435 439 443

6 152 615 617 619 621 623 625 627 629 631 635 639 643

8–10 203-254 821 823 825 827 829 831 835 839 843

Débit (gpm) --- 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,57 0,67 0,78 0,91 1,03 1,32 1,64 1,99

Débit (lpm) --- 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,99 6,20 7,52

Pression de service maximale : 5 000 psi

BUSES POUR PISTOLET- 
PULVÉRISATEUR SANS AIR

Buses haute pression  696-XXX

TAILLE DES ORIFICES (POUCES)

LA
RG

EU
R 

D
U

 J
ET

 E
N

 É
VE

N
TA

IL

POUCES MM 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,031 0,035 0,037 0,039 0,043

4–6 102-152 211 213

6–8 152-203 315 317 319 321 323 325

8–10 203-254 415 417 419

10–12 254-305 515 517 519 521 523 525 527 531 535 537 543

12–14 305-356 627

14–16 356-406 721

16–18 406-457 835 839

18–20 457-508 923

Débit (gpm) --- 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,57 0,67 0,78 1,03 1,32 1,40 1,64 1,99

Débit (lpm) --- 0,45 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,89 4,99 5,29 6,20 7,52

Pression de service maximale : 7 700 psi

BUSE RÉVERSIBLE TR1

	 �La buse la plus performante de l’industrie

	 �Le jet en éventail reste plus large plus longtemps

	 �Un orifice qui dure plus longtemps que les autres buses sur le 
marché et qui offre une épaisseur d’application constante et 
régulière et moins de pertes en peinture

	 �Compatible avec tous les embouts de protection pour pistolets 
pulvérisateurs Titan et avec la plupart des modèles standards du 
marché

BUSE RÉVERSIBLE HEA
	 �Optimisée pour pulvériser tous les enduits et peintures architecturaux à 
1 000 psi à la vitesse de production

	 �Réduit jusqu’à 55 % la pulvérisation en dehors des zones cibles, 
permettant aux entrepreneurs de pulvériser davantage

	 �Moins de pression est synonyme de moins de tension, ce qui augmente 
la durée de vie de la pompe et réduit la fréquence de remplacement des 
garnitures

	 �Deux fois la durée de vie d’une buse réversible standard

Buses TR1  695-XXX

TAILLE DES ORIFICES (POUCES)

LA
RG

EU
R 

D
U

 J
ET

 E
N

 É
VE

N
TA

IL

POUCES MM 0,009 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,025 0,027

2–4 51-102

4–6 102-152 209 211 213 215 217

6–8 152-203 311 313 315 317

8–10 203-254 411 413 415 417

10–12 254-305 513 515 517 519 521 525

12–14 305-356 627

Débit (gpm) --- 0,09 0,12 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,67 0,78

Débit (lpm) --- 0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,53 2,95

Pression de service maximale : 5 000 psi

Buses HEA  330-XXX

TAILLE DES ORIFICES (POUCES)

POUCES MM 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021

LA
RG

EU
R 

D
U

 J
ET

 E
N

 É
VE

N
TA

IL 4-6 102-152 211 213

6-8 152-203 311 313

8-10 203-254 411 413 415 417 421

10-12 254-305 515 517 519 521

12-14 305-356 615 617 619 621

Débit (gpm) --- 0,09 0,12 0,18 0,24 0,31 0,47

Débit (lpm) --- 0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,79

Pression de service maximale : 5 000 psi

Buse haute pression

Buse réversible TR1 Buse pour traçage 
de lignes

Buse HEA
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Buses SC-6+  662-XXX

TAILLE DES ORIFICES (POUCES)

LA
RG

EU
R 

D
U

 J
ET

 E
N

 É
VE

N
TA

IL

POUCES MM 0,007 0,009 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035 0,039 0,043 0,045 0,051 0,055

2–4 51-102 107 109 111 113 115 117

4–6 102-152 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235

6–8 152-203 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335

8–10 203-254 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 439 443 445 451 455

10–12 254-305 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 539 543 545 551 555

12–14 305-356 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 639 643 645 651 655

14–16 356-406 719 721 731 735

16–18 406-457 821 831

Débit (gpm) --- 0,05 0,09 0,12 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,57 0,67 0,78 0,91 1,03 1,17 1,32 1,64 1,99 2,18 2,80 3,26

Débit (lpm) --- 0,19 0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,42 4,99 6,20 7,52 8,24 10,58 12,32

Pression de service maximale : 5 000 psi

Buses de finition fine SC-6+  671-XXX

TAILLE DES ORIFICES (POUCES)

LA
RG

EU
R 

D
U

 J
ET

 E
N

 É
VE

N
TA

IL

POUCES MM 0,008 0,010 0,012 0,014

4–6 102-152 208 210 212 214

6–8 152-203 308 310 312 314

8–10 203-254 408 410 412 414

10–12 254-305 510 512

12–14 305-356 612

Débit (gpm) --- 0,07 0,11 0,16 0,21

Débit (lpm) --- 0,26 0,42 0,60 0,79

Pression de service maximale : 5 000 psi

Buses à pulvérisation large SC-6+  661-XXX

TAILLE DES ORIFICES (POUCES)

LA
RG

EU
R 

D
U

 J
ET

 E
N

 
ÉV

EN
TA

IL

POUCES MM 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027

24-26 610-660 1219 1221 1223 1225 1227

Débit (gpm) --- 0,39 0,47 0,57 0,67 0,78

Débit (lpm) --- 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95

Pression de service maximale : 5 000 psi

BUSE RÉVERSIBLE SC-6+
	 �L’orifice à la plus longue durée de vie du marché

	 �Un jet en éventail jusqu’à 22 % plus large

	 �Compatible avec tous les embouts de protection Titan et avec la plupart des 
modèles standards du marché

Buses de finition 
fine SC-6+



Toute l’information contenue dans cette brochure est basée sur les derniers renseignements disponibles au moment de l’impression. Titan se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans avis préalable.
En raison du développement constant de nos produits, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées régulièrement. Communiquez avec l’un de nos représentants commerciaux fiables ou appelez notre équipe du 

service à la clientèle dévouée pour plus de renseignements.
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LE PROGRAMME D’AVANTAGES WEARGUARD

VOUS PERMET DE RESTER 
OPÉRATIONNEL

GARDEZ TITAN AVEC VOUS 
OÙ QUE VOUS ALLIEZ

Lorsque vous achetez un nouveau pulvérisateur Titan, 
vous pouvez bénéficier de notre programme d’avantages 
WearGuard exclusif. Protégez votre investissement 
en achetant une section de fluide de rechange ou un 
nécessaire PermaStroke à un prix réduit. Gagnez du 
temps et évitez la frustration d’un trajet supplémentaire 
ou d’attendre l’arrivée des pièces en cas de panne de 
votre pulvérisateur. Lorsque vous disposez d’une section 
de fluide de secours ou d’un nécessaire PermaStroke, 
le remplacement peut être effectué rapidement 
sans quitter le chantier et ne nécessite pas d’outils 
spéciaux. En résumé, WearGuard vous permet de rester 
opérationnel.

Vous n’êtes pas intéressé par l’achat d’une section de 
fluide de rechange? Nous offrons également l’option 
d’un nécessaire de garniture gratuit sur certains 
pulvérisateurs.

MyTitan™ vous donne un accès immédiat à tout ce 
qui concerne Titan. Partout, à tout moment, sur votre 
ordinateur ou votre appareil mobile. MyTitan vous offre 
tout ce dont vous avez besoin pour tirer le meilleur 
parti de vos pulvérisateurs, en un seul endroit, où 
que vous soyez. MyTitan est conçu pour vous faciliter 
la vie, rendre votre entreprise plus efficace et vos 
journées plus productives, afin que vous puissiez 
garder une longueur d’avance, faire plus en moins de 
temps et ne jamais perdre le fil des petits détails.

Pour plus d’informations 
sur les prix et les 
modalités de commande, 
allez sur le site :
www.titanwearguard.com ou 
lisez le code QR.

Pour plus d’informations sur 
cette nouvelle application, 
allez sur le site :
www.titantool.com/mytitan-
welcome ou lisez le code QR. 
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